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e tehnicni podatki

stedilniki za centralno ogrevanje

C-20 C-30 C-25 C-35 PgEl\%lill ERE%ABAI/? PgEI\%li/I
Nominalna toplotna mo¢ 25 kw 35 kw 25 kw 35 kw 25 kw 30 kw 35kw
- voda 20 kw 23 kw 18 kw 21 kw 18 kw 18 kW 21 kW
- prostor 5 kw 12 kw 7 kw 14 kW 7kw 12 kw 14 kw
Vsebina vode v kotlu 20L 28 1L 20L 281L 20L 22L 281L
Teza 160 kg 180 kg 235kg 270 kg 255kg 285kg 270 kg
Plos¢a za kuhanje (Sirina x globina ) 48x45 cm 48x59 cm 86x45 cm 86x57 cm 86x45 cm 98x43 cm 86x57 cm
Pecica (irina x globina x visina) / / 36x46x26 cm | 36x60x26 cm | 40x46x36cm | 42x46x36cm | 40x60x36 cm
Prikljucek za vstop primarnega zraka @120 mm @120 mm @120 mm @120 mm 2120 mm @120 mm @120 mm
Potreben podtlak dimnika 12 Pa 16 Pa 12 Pa 16 Pa 12 Pa 14 Pa 16 Pa
Izkoristek 75% 74 % 75% 80 % 5% 79 % 80 %
Regulaciia | primarni zrak avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski
| sekundarni zrak ro¢no ro¢no roéno ro¢no rocno rocno roéno
Zascita kotla priprava za toplotno zas¢ito od pregrevanja priprava za toplotno zas¢ito od pregrevanja
Resetka kuris¢a - premicna mehanizem ‘ mehanizem ‘ mehanizem ‘ mehanizem H mehanizem ‘ mehanizem ‘ mehanizem
Vrata kurisca ognjevarno steklo ognjevarno steklo
zdelan v skladu s CE normom EN12815 | EN12815 | EN12815 | EN12815 | EN12815 | EN12815 | EN12815
* tehnicni podatki klasicni stedilniki kamini za centralno ogrevanje
SG-60 SG-75 SG-90 E 2284 E 2285
Nominalna toplotna moc 9 kw 7,5 kw 7,5 kW 25 kw 35kw
- voda / / / 20 kw 31 kw
- prostor 9 kw 7,5 kw 7,5 kW 5kw 4 kw
Visebina vode v kotlu / / / 32L 55L
Teza 170 kg 135 kg 170 kg 155 kg 240 kg
Plosca za kuhanje (Sirina x globina ) 49%x47 cm 67x49 cm 82x49 cm / /
Pecica (Sirina x globina x visina) 36x44x22 cm 33x44x27 cm 40x44x23 cm / /
Prikljucek za vstop primarnega zraka @80 mm @80 mm @80 mm @120 mm @ 150 mm
Potreben podtlak dimnika 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 16 Pa
Izkoristek 81 % 72 % 72 % 80 % 69 %
Regulacija primarni zrak rocno ro¢no roc¢no avtomatski avtomatski
sekundarni zrak avtomatski roéno roéno avtomatski avtomatski
ZascCita kotla / / / priprava za toplotno zas¢ito od pregrevanja
Vrata kurisca ognjevarno steklo ognjevarno steklo
Ilzdelan v skladu s CE normom EN12815 | EN12815 | EN12815 | EN13229 |  EN13229
* tehnicni podatki peci na pelete
WATER + AIR WAEER2+QMR PW1A¥ERS+IZ!RM P 7 AlR P 10 AlR n
o
LET
Nominalna toplotna moc 13 kW 19 kW 13 kW 7 kW 10 kw [ZKUSENJIN RAZVOJA
- voda 11,5 kw 16,7 kW 11,1 kw / /
- prostor 1,5 kw 2,6 kw 1,9 kW 7,2 kw 10,2 kw
Vsebina vode v kotlu 30,5L 351 28L / / BARBATUS d.o.o0.
Teza 213kg 257 kg 186 kg 120 kg 125kg Sg%rg‘:favr'lfgfél;ca 22
Poraba goriva pri nazivni moci * 2,8 kg/h* 4,2 kg/h* 2,8 kg/h* 1,6 kg/h* 2,3 kg/h* Mobile 1: +386 40 128 035
Zmogljivost rezervoarja 34 kg 54 kg 24 kg 26 kg 28kg Mobile 2: +386 40 230 105
Prikljucek za vstop primarnega zraka @ 50 mm @ 50 mm @ 50 mm @ 50 mm @ 50 mm 1:5223268 ;3?632 225 3265
Potrebni podtlak dimnika 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa darko@barbatus.si
Izkoristek pri nazivni moci 94,95 % 94,53 % 94,17 % 91,27 % 90,85 % www.senko.si
Prikljucek na el. omrezje 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Regulacija | primarni zrak avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski . i sodati e bk
| sekundarni zrak avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski avtomatski ras%ﬁlrj?;gg‘{gzg naatp'éls:teé: °
Izdelan v skladu s CE normom EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 ki se uporabljajo
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