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Gretje na drva ali pelete (lesna biomasa) je dokazano
najbolj ekonomicni nacin gretja in ob tem Se ekolosko
sprejemljivo za okolico in zdravje ljudi. Kurjenje z drvmi na
vasem domu vam bo dalo popolno toplino, udobje in
atmosfero in hkrati doprineslo k pozitivnem ozracju
vasega doma.

Zakaj gretje na lesno biomaso?

najcenejsi energent ¢ ekolosko sprejemljivo + 100%
obnovljivi vir energenta * stabilnost in sigurnost
uporabe ¢ enostavna uporaba in montaZa naprave
enostavno skladiscenje, brez nevarnosti za dom in
okolico » domaci energent, neodvisen od stanja na
svetovnem trgu

Lesna biomasa (peleti, polena,..) imajo zelo stabilno ceno,
medtem ko so cene ostalih energentov precej
nepredvidljive in se dvigajo iz leta v leto.



SENKO

Prednosti SENKO stedilnikov

Z zadnje strani stedilnika je vgrajen dotok zunanjega zraka za izgorevanje,
da bi se izognili porabi toplega zraka.

SENKO stedilniki so obloZeni z Samotno opeko kaj ima pozitiven vpliv
na kakovost zgorevanja.

Pri modelih za centralno ogrevanje je dvigovanje resetke kurisca
omogoceno za spremembo poloZaja poletje — zima pri kurjenju.

Za kontrolo izgorevanja goriva so vsi modeli opremljeni z
steklenimi vrati kurisca.

Prikljucek za dimnik je nastavljiv po visini da bi se omogocila ¢im
laZja montaza.

Za dolgo Zivljensko dobo Stedilnika so plosce za kuhanje izdelane v
debelini 8 mm.

CE je znak proizvajalca, da izdelek izpolnjuje vse
zahteve glede varnosti in zdravlja v smislu z
direktivami EU in usklajenih standardibh.

= Dovajanjem sekundarnega zraka v kurisce je
Vo dosezen dodatni efekt izkoriscenosti goriva
SEN Kd in seziganja skodljivih plinov opisan z
GREEN LABEL SENKO GREEN LABEL.



» brez pecice

C-20 E 2320 /D

Nominalna toplotna mo¢ | 25 kW
Dimenzije (Sx g x v) 60x64x85 cm
Prikljucek dimnika @ 130 mm

C-30 E 2330 L/D

Nominalna toplotna mo¢ | 35 kW

Dimenzije (Sx g x v) 60x78x85 cm

Prikljucek dimnika @ 130 mm

y

V kombinaciji z obstojecim
sistemom ogrevanja

C-30

BASIC COLORS

INOX MAT

PC-2

PC-3



C-25

E 2280 L/D C-25
Nominalna toplotna mo¢ | 25 kW

/" v kombinacill 2 obstoiedi Dimenzije $x g x v) 100x64x85 cm

555 ombinaciji z obstojecim TS " "

@ sistemom ogrevanja Prikljucek dimnika @130 mm

BASIC COLORS E22351/D C-35
Nominalna toplotna mo¢ | 35 kW
Dimenzije (Sx g x v) 100x78x85 cm

INOX MAT PC-2 PC-3 PC-7 Pf/kUUfe/( dimnika @150 mm




C-25 premium  E25801D

Nominalna toplotna moc¢ | 25 kW

Dimenzije ($x g x V) 100x64x85/92 cm

Prikljucek dimnika @130 mm

C-30P premium E26701/D

Nominalna toplotna mo¢ | 30 kW

Dimenzije $x g x v) 110x64x85/92 cm

Prikljucek dimnika @ 130 mm

C-35 premium  E25351D

Nominalna toplotna mo¢ | 35 kW
Dimenzije (S x g x v) 100x78x85/92 cm
Prikljucek dimnika @150 mm

V kombinaciji z obstojecim
sistemom ogrevanja

COLORS

PC-2



SG-60

SG-75
$G-90

E 2560 SG-60
Nominalna toplotna mo¢ | 9 kW
Dimenzije (Sx g x v) 60x65x85/92 cm
Prikljucek dimnika @120 mm
E2375L/D SG-75
Nominalna toplotna mo¢ | 7,5 kW
Dimenzije $x g x v) 75x65x85/92 cm
Prikljucek dimnika @ 120 mm

BASIC COLORS E 2390 L/D SG-90
Nominalna toplotna mo¢ | 7,5 kW
Dimenzije ($x g x v) 90x65x85/92 cm

INOX MAT PC-2 pC-3 PC-7 Prikljucek dimnika @120 mm




Extra rustik

Glass
& V kombinaciji z obstojecim
Wik, sistemom ogrevanja

E 2125 L/D Extra rustik
E 2420 L/D Glass design

E 2220 L/D Glass C-202P
Nominalna toplotna mo¢ | 25 kW

Dimenzije (Sx g x v) 140x68%x85/126 cm
Prikljucek dimnika @ 150 mm

Glass design

E 2135 L/D Extra rustik

E 2430 L/D Glass design

E 2230 L/D Glass C-302P
Nominalna toplotna mo¢ | 35 kW

Dimenzije (Sx g x v) 140x82x85/126 cm

Prikljucek dimnika @ 150 mm




E 2284

Nominalna toplotna mo¢ | 25 kW

Dimenzije (Sx g x v) 65x75x115 cm
Prikljucek dimnika @200 mm

E 2285

Nominalna toplotna mo¢ | 35 kW
Dimenzije (Sx g x v) 85x87x125 cm
Prikljucek dimnika @200 mm




SENKO peci na pelete

SENKO pedi na pelete se uporabljajo

za ogrevanje bivalnih prostorov in/ali A ' , s it X
za centralno ogrevanje in istoc¢asno v 9 %&'q. — - A

lahko sluzijo kot okrasni element v 5

vsakem ambijentu. Topel zrak s o

pomodjo ventilatorja izhaja iz pedid e = = LA J ; ﬁﬁ;r -
prostor skozi specijalne resetke _a_-;?:.:‘* ;)I,Q' | &t#
sprednji strani pedi. Drugi ventilator™ s " € ‘t,‘\;‘u ) X
dovaja primarni zrak v kuri§ce .I"- 1"“"?‘ I""‘ s WP AN 7
plini se istocasno odvajajo iz kuriééa v ;," e
dimnik. A
SENKO peci na pelete odlikuje visoka
ucinkovitost (91-96%), kakor tudi zelo . :
nizka stopnja ispusta dimnih plinov ¥ . {
. :

okolico. Konstruirane in izdelane-s&.... ~
do najmanjsih detajlov, da bi :‘t.*'ri-h.' N
najboljsi nacin zadovoljile vse potrebe ™ < |

uporabnika za funkcionalno in varno ~«% 4

% |
uporabo. ’

v Ak
SENKO PECI NA PELETE i "
za centralno ogrevanje imajo ﬁ; !* 4
najvec opreme na trgu: ¥ L %
o obtoc¢na ¢rpalka (,ErP ready”) % % "1
™ zaprta ekspanzijska posoda . -';
o varnostni ventil 2,5 bar . ;‘_
M ventil za polnjenje / praznjenje kotla TR EaS N
™ avtomatski odzracni ventil 3
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SENKGC

Prednosti SENKO peci na pelete

Doziranje pelet v kurisce je avtomatsko, saj je programirano
z elektronskim sklopom, s pomocjo polznega dozatorja

Upravljalna plosc¢a Vam omogoca enostavno rokovanje in
nastavitev vseh potrebnih parametrov - meni na 7 jezikov
(EN-IT-NL-DE-FR-ES-HR)

Upravljanje z daljinskim upravljalcem - vklop/izklop,
nastavitev hitrosti ventilatorja in moci ogrevanja

Moznost programiranja dnevnega / tedenskega razporeda
delovanja peci (6 moznih nastavitev programa)

Moznost reguliranja temperature ogrevanih prostorov
s pomocjo sobnega termostata

Moznost priklopa zunanjega zraka, potrebnega za
izgorevanje (izogibanje porabi kisika v prostoru,
v katerem bivate)

Varnostni sistemi, kateri avtomatsko prekinejo doziranje
pelet v kurisce in javijo alarm na upravljalni plosci
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Nominalna toplotna moc¢
Dimenzije (Sx g x v)
Prikljucek dimnika

Nominalna toplotna moc¢
Dimenzije ($x g x v)
Prikljucek dimnika

PECI NA
PELETE

ZA OGREVANJE
PROSTORA

7 kW
52x58x106 cm
@ 80 mm

10 kW
52x58x112 cm
@ 80 mm

= Gl




PECI NA
PELETE

P12 SLIM
POSEBNA PONUDBA
P20 Glass design
GLASS DESIGN
P12
V kombinaciji z obstojecim q
sistemom ogrevanja [}
E2406 water+AR P 12 SLIM
Nominalna toplotna mo¢ | 13 kW
Dimenzije (Sx g x v) 97x41x116 cm
Prikljucek dimnika @80 mm
E 2404 WATER + AR P 12
Nominalna toplotna mo¢ | 13 kW
Dimenzije (Sx g x V) 60x68x114 cm
Prikljucek dimnika @ 80 mm
COLORS E 2405 WATER + AR P 2 0
Nominalna toplotna mo¢ | 19 kW
Dimenzije ($x g x v) 66x68x126 cm
PC-2 PC3 PC-7 Prikljucek dimnika @80 mm
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e tehnicni podatki

SENKGOC

Nominalna toplotna moc¢

-voda

- prostor
Vsebina vode v kotlu
TeZza
Plosca za kuhanje (Sirina x globina)
Pecica (sirina x globina x visina)
Prikljucek za vstop primarnega zraka
Potreben podtlak dimnika

Izkoristek
. i j zrak
Regulaciia primarni zr'a
sekundarni zrak
Zascita kotla

Resetka kurisca - premicna
Vrata kurisca
Jzdelan v skladu s CE normom

KLASICNI STEDILNIK!

Nominalna toplotna moc¢

-voda

- prostor
TeZa
Plosca za kuhanje (Sirina x globina)
Pecica (sirina x globina x visina)
Prikljucek za vstop primarnega zraka

Potreben podtlak dimnika
Izkoristek
Regulacija primarni zrak

sekundarni zrak
Vrata kurisca
Jzdelan v skladu s CE normom
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STEDILNIKI ZA CENTRALNO OGREVANJE

C-20 C-30 C-25
25 kw 35 kw 25 kw
20 kw 23 kw 18 kw
5kw 12 kw 7 kw
20L 28L 20L
160 kg 180 kg 235kg
48x45 cm 48x59 cm 86x45 cm
/ / 36x46x26 cm
@120 mm @120 mm @120 mm
12 Pa 16 Pa 12 Pa
75% 74% 75%
avtomatski avtomatski avtomatski
ro¢no ro¢no ro¢no
priprava za toplotno zascito od pregrevanja
mehanizem mehanizem mehanizem
ognjevarno steklo
EN 12815 EN 12815 EN 12815
9 kw 7,5 kw 7,5 kw
/ / /
9 kw 7,5 kw 7,5 kw
170kg 135kg 170 kg
49x47 cm 67x49 cm 82x49 cm
36x44x22 cm 33x44x27 cm 40x44x23 cm
@80 mm @80 mm @80 mm
12 Pa 12 Pa 12 Pa
81% 72 % 2%
ro¢no ro¢no ro¢no
avtomatski ro¢no ro¢no
ognjevarno steklo
EN 12815 EN 12815 EN 12815

C-35

35kw
21 kw
14 kW
28L
270kg
86x57 cm
36x60%x26 cm
@120 mm
16 Pa
80 %
avtomatski
ro¢no

mehanizem

EN 12815



+PREMIUM LINE

25 kw 30 kw
18 kW 18 kW
7 kw 12 kW
20L 22L
255kg 285 kg
86x45cm 98x43 cm
40x46x36 cm 42x46x36 cm
@120 mm @120 mm
12 Pa 14 Pa
75 % 79 %
avtomatski avtomatski
rocno rocno
mehanizem mehanizem
EN 12815 EN 12815
PECI NA PELETE
Nominalna toplotna moc¢
-voda
- prostor
Visebina vode v kotlu
Teza

Poraba goriva pri nazivni moci *

Zmogljivost rezervoarja

Prikljucek za vstop primarnega zraka

Potrebni podtlak dimnika

Jzkoristek pri nazivni moci

Prikljucek na el. omreZje

Regulacija primarni zrak
sekundarni zrak

Jzdelan v skladu s CE normom

35kw
21 kw
14 kW
28L
295 kg
86x57 cm

40x60x36 cm

@120 mm
16 Pa
80 %

avtomatski

ro¢no

- 7
é/{/(‘” SYC

25 kw
16 kw
9 kw
20L
450 kg
60x47 cm
33x44x22 cm
@120 mm
12 Pa
75%
avtomatski
avtomatski

Lo A
e 72

35kw
20 kw
15 kw
28L
520 kg
60x60 cm
33x55%x22 cm
@120 mm
16 Pa
75,5%
avtomatski
avtomatski

priprava za toplotno zascito od pregrevanja

mehanizem

mehanizem

ognjevarno steklo

EN 12815

EN 12815

mehanizem

EN 12815

za centralno ogrevanje

P12

13 kW
11,5 kw
1,5 kw

30,5L

213 kg

2,8 kg/h*

34 kg

@ 50 mm
12 Pa
94,95 %
230V/50Hz
avtomatski
avtomatski
EN 14785

P 20

19 kW
16,7 kW
2,6 kW

35L

257 kg

4,2 kg/h*

54 kg

@ 50 mm
12 Pa
94,53 %
230V /50 Hz
avtomatski
avtomatski
EN 14785

P12 SLIM
WATER + AIR  WATER + AIR  WATER + AR

13 kW
11,1 kW
1,9 kw
28L
186 kg
2,8 kg/h*
24 kg
@50 mm
12 Pa
94,17 %
230V /50 Hz
avtomatski
avtomatski
EN 14785

KAMINI ZA CENTRALNO

OGREVANJE
E 2284 E 2285
25 kw 35kw
20 kW 31kw
5kw 4 kw
32L 55L
155 kg 240 kg
/ /
/ /
@120 mm @150 mm
12 Pa 16 Pa
80 % 69 %
avtomatski avtomatski
avtomatski avtomatski
/ /
EN 13229 EN 13229
za ogrevanje prostora
P7 P10
AIR AIR
7 kw 10 kW
/ /
7,2 kW 10,2 kW
/ /
120 kg 125 kg
1,6 kg/h* 2,3 kg/h*
21kg 25kg
@ 50 mm @ 50 mm
12 Pa 12 Pa
91,27 % 90,85 %
230V /50 Hz 230V /50 Hz
avtomatski avtomatski
avtomatski avtomatski
EN 14785 EN 14785

OPOMBA: tehnicni podatki se nanasajo na uporabo pelet s kakovostjo ENplus-A1 in neto kaloricne vrednosti 4,9 kwWh/kg
* sprementjivi podatki, se lahko razlikujejo glede na pelete, ki se uporabljajo.

15



S
M

SENKGOC w

1ZKUSENJ IN RAZVOJA

Vladimira Nazora 22, Stefanec 40000 Cakovec, Hrvaska

SENKO STEDILNIKI, PECI IN KAMINI

PRODAJNO - KOMERCIALNA PODPORA
IN ZASTOPANJE

BARBATUS d.0.0.

Preradoviceva ulica 22, 2000 Maribor - SI
Mobile 1: +386 40 128 035
Mobile 2: +386 40 230 105

Telephone: +386 8 205 32 65
Fax: +386 8 205 32 66
darko@barbatus.si
www.senko.si

Pridrzujemo si pravico do spremembe vseh tehni¢nih podrobnosti
in barve vseh proizvodov navedenih v katalogu, brez predhodnega obvestila.
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